
生活の場である室内環境を改善する為の塗り壁材

室内用塗壁材
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結露・化学物質・大腸菌・緑濃菌等一般細菌の
除菌効果、カビ・ダニの発生をおさえる

耐火性
火災にも有害ガスを発生させない
一般のビニールクロスより耐火性の
ある塗壁材

調湿効果（吸放湿性）

北海道庁特許　特許第2652593号

北海道大学荒磯教授共同研究

結露防止やカビ、ダニをおさえ、アト
ピー、アレルギー体質の方にもやさ
しく、他の塗壁よりもすぐれた湿度調
整機能の高い室内環境を保ちます

保温効果
土壁の持つ保湿効果において高い
湿度の抑減によりエネルギーの消費
電力・暖房費をおさえCO2を削減

化学物質の吸着
家族などが集まる居間や食堂、大切
なお子様の部屋、寝室の家具や電化
製品などから発生する化学物質を吸
着し、軽減します

再利用100％
環境問題にも配慮し、石油系を一切
使用しない自然循環型素材でエネル
ギーを必要としない土壁と同じ100
％再利用

除菌効果
大腸菌や緑濃菌等、一般細菌の増殖
をおさえます

防カビ効果
湿度の高い場所や梅雨の時期のカビ
の発生や増殖をおさえます

CO2削減効果
湿度調整によりクーラーの温度設定
を上げ、保温効果により暖房温度を
下げる事での効果があります

不燃材料認定番号　NM-0868

チヨダウーテでは、ロハス（LOHAS）の健康的で持続可能なライフスタイルを実現する為に、一
般の珪藻土よりすぐれた調湿機能（珪藻土の3～5倍の吸放湿量）を持つ北海道稚内層珪藻頁岩を
主原料にしています。
北海道大学先端科学技術共同研究センター及び建築生体学研究会メンバーとの共同研究で生まれた
「北のやすらぎ」は素材にこだわり、ドイツの天然接着剤・顔料を使用した機能重視の塗壁材で
「快適な室内空間」と「自然環境」を大切に、安全で安心な住まいづくりをお手伝いいたします。
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珪藻土に比べ、繊細な細孔による
球状の微粒で構成されており、
その細孔の容量が多いため、
一般的な珪藻土の3倍以上の
吸放湿機能を発揮する
特性があります。

SWI-13 しろうすこうSWI-12 とりのこいろSWI-11 しろいろSWI-06 うすこういろSWI-05 くりーむSWI-04 ぞうげSBI-03 しらちゃSBI-02 ねこやなぎSBI-01 ぎんねず

SWI-22
灰緑（はいみどり）

SWI-21
石板色（せきばんいろ）

SWI-20
琥珀色（こはくいろ）

SWI-19
山葵色（わさびいろ）

SWI-18
路考茶（ろこうちゃ）

SWI-17
亜麻色（あまいろ）

SWI-16
浅緑（あさみどり）

SWI-15
弁柄色（べんがらいろ）

SWI-14
桜色（さくらいろ）

※スマイル製品の吸放湿量125g／㎡  3mm厚（塗り素材のみ）（北海道立工業試験場試験）

主原料の稚内層珪藻頁岩は他の珪藻土、火山灰、貝殻類と比べ数倍の
調湿機能があります。湿度が高くなると湿気を吸い、乾燥すると湿気を吐
き出す自然の力によってお部屋を快適な湿度にコントロールします。

結露の発生を防ぎ、カビ・ダニ・ウィル
スなどの発生を抑えます。ホルムアル
デヒド、トルエン等の化学物質を吸着し
ます。

昔ながらの土壁と同じ考え方で作られた、安全な環境負荷低減壁材
です。練って残った材料は硬くなっても、金槌などで細かく粉砕する
ことで、再度使用できます。（残った材料を新たに壁面に塗る際には
新しい材料に混ぜてお使いください。）

測定／地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

初めての人でも簡単に

本社事務所
札 幌 支 店
東 京 支 店
中 部 支 店
大 阪 支 店
福 岡 支 店
市場開発部

〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号
〒135-0033 東京都江東区深川2丁目2番20号
〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江2丁目2番6号ケンザイビル
〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋字中ノ坪741-1
〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地

TEL（059）363-5555 FAX（059）363-5553
TEL（011）865-7100 FAX（011）865-7105
TEL（03）3641-4111 FAX（03）3641-4360
TEL（059）365-5211 FAX（059）364-5219
TEL（06）6541-7735 FAX（06）6541-8060
TEL（092）931-7373 FAX（092）931-7371
TEL（059）363-5600 FAX（059）335-0490
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北海道大学
荒磯教授との共同研究

拡大図

製造元

大腸菌26時間培養後の菌コロニーの発生

大腸菌塗布後、30mgの稚内珪藻頁岩を散布し、
37℃で26時間培養したもの。上部の白い点が大きくな
り大腸菌が増殖している。稚内珪藻頁岩散布部でもコ
ロニーが発生するが、増殖は95％抑制されている。

※施行の仕方によりましては、亀裂が入る場合があります。充分ご注意下さい。
※取扱上、ご不明な点がございましたら販売店様にご相談下さい。

稚内珪質頁岩
倍率 ×２０００

稚内珪質頁岩
倍率 ×1０００

一般珪藻土
倍率 ×２０００


